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		Penrite Getriebeöl 80W/90 (Hypoid)
12,90 € – 42,00 €


	Gear Oil 80W-90 ist ein Premium-Mineralkraftstoff-Getriebeöl, hergestellt mit modernen Hochdruckadditiven und Reibungsmodifizierern, die die Anforderungen von API GL-5/6 und MT-1, sowie viele andere Herstellerangaben erfüllen.





	
				Verpackungseinheiten	
							Wählen Sie eine Option
1 Liter
2,5 Liter
5 Liter
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		Penrite Getriebeöl 80W/90 (Hypoid) Menge
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		Artikelnummer: p0024

	
	Kategorien: Getriebe- und Achsenöle, Hersteller, Öle, Fette und mehr, Penrite, Vintage
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	Beschreibung


Gear Oil 80W-90 ist ein Premium-Mineralkraftstoff-Getriebeöl, hergestellt mit modernen Hochdruckadditiven und Reibungsmodifizierern, die die Anforderungen von API GL-5/6 und MT-1, sowie viele andere Herstellerangaben erfüllen. Es enthält die richtige Dosierung von Limslip-Additiv und eliminiert die Notwendigkeit für ein zusätzliches Produkt bei Verwendung in Sperrdifferentialen. Es ist zur einfacheren Identifizierung “blau” gefärbt.

 

BASIS ÖL

Mineral

 

VISKOSITÄT

80W-90

 

KANN VERWENDET WERDEN, WO DIE FOLGENDEN SAE-VISKOSITÄTEN EMPFOHLEN WERDEN

SAE 90

85W-90

 

ANWENDUNG

Getriebeöl 80W-90 ist für den Einsatz in Differentialgetrieben, Hypoid- und Sperrdifferentialgetrieben, Schaltgetrieben, Verteilergetrieben und Transaxles in Personenkraftwagen bestimmt sowie in leichten Kastenwägen, 4WDs, Lastwägen, und Nutzfahrzeugen wo diese Viskositätsklasse benötigt wird.

Gear Oil 80W-90 bietet ein hervorragendes Schutzniveau unter erschwerten Bedingungen, einschließlich Stoßbelastungen, bewahren Sie die Lebensdauer kritischer Teile. Die Mehrzweckformulierung ermöglicht dabei eine größere Flexibilität durch

Minimierung der Lagerbestände, insbesondere für differentielle Anwendungen.

Getriebeöl 80W-90 kann auch in Motorradantrieben verwendet werden, wo eine solche Sorte empfohlen wird und auch in 4-Wheeler Vorderdifferenzialen.

BITTE BEACHTEN SIE : GEAR OIL 80W-90 ersetzt Hypoid Gear Oil 80W-90 und Limslip 90 Gear Oil

 

PRODUKT VORTEILE

+ Maximaler Schutz

+ Anti-Shudder-Additiv-Technologie

+ Überlegene thermische Stabilität

+ Erhält die Sauberkeit und verringert den Abrieb

+ Längere Ablaufintervalle

+ Überlegener Schutz gegen Riefen und Abplatzungen

+ Kompatibel mit Komponenten aus Kupferlegierungen

+ Minimiert das Inventar

 

INDUSTRIE & HERSTELLER SPEZIFIKATIONEN

API GL-5

API GL-6

API MT-1

API PG-2

BTR 5M-31

BTR 5M-36

China National GB 13895-1992

Chrysler MS-9020

Ford M2C1006-A

Ford M2C1006-B

Ford M2C1013-A

Ford M2C104-A

Ford M2C105-A

Ford M2C197-A

GM HN 1181

GM HN 1187

GM HN 1386

GM HN 1561

Internationale B-22

Mack GO-J

MIL-L-2105D

MIL-L-PRF-2105E

Rockwell O-76D

SAE J2360

Weiß MS-0016

ZF TE-ML 02B

ZF TE-ML 05A

ZF TE-ML 05C

ZF TE-ML 07A

ZF TE-ML 08

ZF TE-ML 12C

ZF TE-ML 17B

 

TYPISCHE DATEN

Farbe = Blau

Dichte bei 15 ° C, kg / l = 0,894

Viskosität, Kinematisch, cSt bei 40 ° C = 152

Viskosität, kinematisch, cSt bei 100 ° C = 15

Viskositätsindex = 99

Viskosität, Brookfield bei -26 ° C = 53.800

Phosphor, Masse% = 0,06

			

					
				
	Zusätzliche Information


	Gewicht	1,1 kg


			

		
			







	

					Ähnliche Produkte
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Penrite Getriebeöl 30 – 1 Liter

	12,90 €
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Penrite Shelsley Light 5 Liter

	44,50 €
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Eastwood Hochtemperaturfarbe

	31,00 €
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Penrite Motoröl Classic Medium (HPR40) 5 Liter

	44,50 €








	
	




		
	


	
				

					

						Service
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Privatsphäre-Einstellungen
	Einstellungen ändern
	Historie der Einstellungen
	Einwilligungen widerrufen



Kontakt
			Classic-Car-Shop

Zugspitzstr. 49

D-82467 Garmisch-Partenkirchen

Tel.: +49 (0)8821 730 59 00

Fax: +49 (0)8821 730 59 01

E-Mail: info@classic-car-shop.de



		
Öffnungszeiten
			


Mo – Fr

9.00 – 18.00 Uhr




Sa

9.00 – 13.00 Uhr
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